










- ระบบคาปาซิเตอร์แรงสูง 

- ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ให้สูงขึ้น 

- ระบบดีจูน (Detuned) ป้องกันรีโซแนนซ์ 

- ระบบจูน (Tuned) กรองฮาร์โมนิกส์ 

- ระบบไดนามิกซ์ (Dynamic) ใช้กับโหลดที่เปลี่ยน  

 แปลงเร็ว 

- ผ่านการทดสอบ Arc Fault 40 kA 

- บรกิารตรวจวดัคณุภาพไฟฟา้ และวเิคราะหป์ญัหา   

 ฮาร์โมนิกส์ 

- รับประกันคุณภาพโดยบริษัท Maschinenfabrik  

 Reinhausen GmbH ประเทศเยอรมันนี  

 

 Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR)  

 จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2411 และได้ควบรวมกิจการ   

 ผลิตภัณฑ์ พลังงานทดแทนสำหรับแรงดันไฟฟ้า  

 ระดับกลาง (Medium Voltage Reactive Power   

 Compensation- PQM) จากบริษัท Siemens AG   

 ประเทศเยอรมันนี ในปี พ.ศ. 2540 



Overpressuredisconnector(tear-offfuse)ระบบป้องกันคาปาซิเตอร์ระเบิด

SIEMENS–EPCOS

บริษัทซีเมนต์ (SIEMENS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1847 

เป็นผู้ประดิษฐ์ (INVENTOR) คาปาซิเตอร์ Metalized 

Polypropylene แบบแห้งเป็นรายแรกของโลก และผลิต

คาปาซิเตอร์ ที่โรงงานในประเทศเยอรมนี เมื่อปี ค.ศ 

1947 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน

ผลิตคาปาซิเตอร์ ของบริษัท เอพคอส (EPCOS) บริษัท

เอพคอส ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1999 โดย

การควบคุม กิจการบริษัท Siemens Matsushita 

Components GmbH 

 

มาตรฐานการทดสอบ

คาปาซิเตอร์ในรูปทรงกระบอกอลูมิเนียมทันสมัยถูก

ออกแบบด้วยเทคโนโลยี ล่าสุดในประเทศเยอรมนี ผ่าน

การทดสอบ Type-Test ตามมาตรฐาน IEC 831-1/96, 

IEC 831-2/95 และสถาบัน UL ให้การรับรองว่า คาปา-  

ซิเตอร์ มีระบบป้องกันภายใน ทำให้ไม่ระเบิดและไม่

ติดไฟ คาปาซิเตอร์ มากกว่าหนึ่งล้านตัวถูกผลิตและ

จำหน่ายทั่วโลก ผู้ใช้งานจำนวนมากยืนยันว่า อายุการ  

ใช้งาน มากกว่า 12 ปี และไม่เคยปรากฎว่ามีคาปา-  

ซิเตอร์ระเบิดและติดไฟ 

 

คุณสมบัติเด่นของคอนแทคเตอร์

- ใช้กับคาปาซิเตอร์โดยเฉพาะ AC-6b 

- มีลวดต้านทานลดกระแสพุ่งเข้า 70 % 

- ช่วยยืดอายุคอนแทคเตอร์และคาปาซิเตอร์ 

ทำไมต้องใช้คาปาซิเตอร์

- ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้สูงขึ้น 

- ลดค่าไฟฟ้า (ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์) 

- ลดค่ากำลังไฟฟ้า (kVA) 

- หม้อแปลงสามารถจ่ายโหลดมากขึ้น 

- ลดกระแสไฟฟ้าลง 30 % 

- ลดความสูญเสียในสายไฟและหม้อแปลง 

- รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่  

- เพิ่มอายุให้หม้อแปลง, สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

- ลดฮาร์โมนิกส์ เมื่อใช้งานร่วมกับรีแอคเตอร์ 

 

คุณสมบัติเด่นของคาปาซิเตอร์

- อายุการใช้งานยาวนานกว่า 12 ปี 

- ทนกระแสพุ่งเข้าได้ถึง 200 เท่า ของพิกัดกระแสของ   

 คาปาซิเตอร์ 

- ทนกระแสเกินได้ 1.5 เท่า ของพิกัดกระแส 

- ติดตั้งง่ายและไม่ต้องบำรุงรักษา 

 

ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

- เป็นแบบแห้ง (Dry-type) ไม่ติดไฟ 

- ซ่อมแซมด้วตนเอง (Self-healing) ถ้าแรงดันกระแส  

 ไฟฟ้าหรืออุณหภูมิเกินพิกัด 

- มรีะบบปอ้งกนัภายใน (Overpressure Disconnector)   

 ไม่ระเบิดออก 

- ขัว้ตอ่สายไฟฟา้ ลขิสทิธิซ์เีมนสร์ุน่ SIGUT รดัสายแนน่  

 ไม่หลวมหลุดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนหรือสั่นสะเทือน 
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